CCG 1 und CCG 2

CCG 1 und CCG 2 Erklarung

In der Welt der Lagerlogistik und des Gltertransports spielen
Paletten eine zentrale Rolle. Zwei weit verbreitete Varianten
sind die CCG 1- und CCG 2-Paletten. Sie unterscheiden sich
maBgeblich in Bezug auf GroBe, Tragfahigkeit und PackmaB — und
erfullen dadurch unterschiedliche Anforderungen in der Praxis.

CCG 1
Die CCG 1l-Palette verfugt uber ein genormtes Packmall von 1200
x 800 mm (L x B) — ein Format, das sich in vielen

Logistikbereichen etabliert hat. Dieses MaB erlaubt eine
effiziente Raumnutzung in Lkw, Containern und Lagerregalen.
Mit einer maximalen Ladungshohe von 1050 mm eignet sich die
CCG 1 ideal fir standardisierte Transportgiuter. 1Ihre
Konstruktion erleichtert das Stapeln und sorgt fur eine
sichere Handhabung wahrend des Transports.

CCG 2

Wenn groBere oder schwerere Guter transportiert werden mussen,
kommt die CCG 2-Palette ins Spiel. Mit Abmessungen von 1200 x
1000 mm oder sogar 1200 x 1200 mm bietet sie deutlich mehr
Ladeflache. Die robustere Bauweise sorgt fur eine héhere
Tragfahigkeit und verbesserte Stabilitat. Dank der maximalen
Ladungshohe von 1900 mm eignet sich die CCG 2 besonders fur
sperrige oder volumindse Sendungen.

Effiziente Logistik durch passgenaue
Palettenwahl

Die Wahl zwischen CCG 1 und CCG 2 hangt maBgeblich vom
Transportgut und den
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